
2007 kommt die BCAM SD auf den Markt und mischt den Einstiegsbereich in der Bauthermografie kräftig auf
Die neue, preisgünstige, handliche Infrarotkamera für Gebäudeuntersuchungen. Mit SD-Karte für 1000 Bilder, patentierten Alarmfunktionen, besserer Bildqualität.
Sie hat die begehrten Alarme für Taupunkt und fehlerhafte Wärmedämmung, er​kennt kleinste Unterschiede von lediglich 0,10°C innerhalb des am Bau relevanten Temperaturbereichs von -10 bis +100°C, wiegt nur 550 Gramm, speichert auf der wechselbaren SD-Karte bis zu 1000 vollradiometrische JPEGs und kann mit dem serien​mäßigen Akku bis zu 7 Stunden betrieben werden: die nagelneue BCAM SD. Für nur 5.790 Euro (einschließlich des umfangreichen Zubehörs und der Software ThermaCAM QuickReport im Wert von allein 900 Euro) ist die BCAM SD ab sofort zu haben.
Bildqualität und thermische Empfindlichkeit verbessert

Im Vergleich zum bisherigen Modell verfügt die BCAM SD über eine höhere thermische Emp​​find​lichkeit und Bildqualität. Temperatur​unter​schiede von nur 0,10°C (NETD) kön​nen jetzt sichtbar gemacht werden. Dies führt zu besseren, aussagekräftigeren Er​geb​nissen in allen wichtigen Ein​satz​bereichen, z. B. in der Erkennung schlechter Wärme​​dämmung in Dach oder Wand, der Ständerstruktur im Trockenbau, oder des Ver​laufs und Zustands einer Fußbodenheizung. Außerdem hat die BCAM auf einer wech​sel​​baren SD-Karte jetzt Platz für stolze 1.000 vollradiometrische Infrarotbilder. Voll​radio​metrisch bedeutet, dass jeder einzelne Bildpunkt mit einem exakten Tempe​ra​tur​wert hinterlegt ist. Diese absolute Temperatur kann auch noch Jahre nach der Infra​rot​auf​nahme für jeden beliebigen Pixel der gespeicherten Datei exakt abgelesen werden.

Praktische SD-Karte mit Platz für 1000 Bilder
Die neue 128 MByte große SD Karte mit Platz für 1000 Bilder ist komfortabel und ein​fach in der Nutzung. Zwar können die Bilder nach wie vor mit einem USB-Kabel über​tragen werden, die Karte kann aber auch einfach ausgewechselt und im SD-Lesegerät des PCs oder mit einem anderen Karten-Lesegerät genutzt werden. Ist die Karte voll, legt der Benutzer einfach eine neue SD-Karte ein. Außerdem kann er auf der Karte schon vorher Referenzbilder speichern, die er vor Ort vorführen und seinem Kunden zusammen mit den eben gemachten Infrarotbildern sofort auf SD-Karte übergeben kann – direkt im Anschluss an die Untersuchung.
Neue patentierte Alarm-Funktionen für Taupunkt und fehlerhafte Wärmedämmung
Zu den neuen Funktionen gehören spezielle Alarme, die auf der bewährten automati​schen Taupunktberechnungsfunktion basieren, sowie ein Wärmedämmungsalarm. Die Taupunkt-Alarmfunktion zeigt die Bereiche auf, an denen das Risiko von Kondensation und in der Folge Bauschäden und Schimmelpizbildung mit möglichen Gesundheits​risiken besteht. Das sind typischerweise besonders kalte Bereiche in einer sonst wärme​ren Umgebung. Der Alarm für fehlerhafte Wärmedämmung wurde – ebenso wie die automatische Taupunkt​ermittlung – von FLIR zum Patent angemeldet. Er zeigt auto​matisch all diejeni​gen Bereiche, die die Anforderungen an die Wärmedämmung mög​licher​weise nicht erfüllen können, in einer deutlich sichtbaren Alarmfarbe. Eine Alarm​farbe für zu warme oder zu kalte Stellen ist ebenso integriert.
Verbesserte Software im Wert von € 900,- inklusive
Fest zum Lieferumfang der BCAM SD gehört die neue leistungsfähige Software ThermaCAM QuickReport, die mit der bewährten Reporter-Software von FLIR Systems voll kompatibel ist. Anwender verschiedener FLIR-Kameramodelle können Bildmaterial also nun austauschen und mit der einen oder anderen Software bearbeiten und analysieren. Mit der neuen Software QuickReport kann beispielsweise jetzt bis zu 8-fach in ein Bild hineingezoomt werden. Die Übertragung der Bilder zum PC und einfach per „Drag & Drop“ in den Bericht, die detaillierte Analyse, und die Erstellung professioneller Untersuchungsberichte werden zum Kinderspiel und, dank der einfachen Bedienung, zu einem echten Vergnügen. Die Software QuickReport kann zum Listenpreis nachbestellt werden. 
Scharf kalkuliertes Paket

Das BCAM SD-Paket aus Kamera, Zubehör und Software wird zu einem äußerst scharf kal​ku​lier​ten Preis von 5.790 Euro günstiger angeboten, als jemals eine FLIR-Infrarot​kamera zu haben war. Diejenigen, die einen noch günstigeren Einstieg in die Welt der qualitativen FLIR-Thermografie wollen, werden sich auch freuen: Das extrem günstige Einstiegsmodell BCAM wird ab sofort zum Preis von 4.490 Euro erhältlich sein.
Leistungsmerkmale der BCAM SD
● hohe thermische Empfindlichkeit von 0,10°C
● geometrische Auflösung Infrarot 120 x 120 Pixel

● automatischer Alarm zur Erkennung des Taupunkts
● Alarm bei fehlerhafter Dämmung 

● Temperaturbereichs von -10 bis +100°C
● Leichtgewicht: nur 550 Gramm
● Wechselbare SD-Karte für 1.000 vollradiometrische JPEGs
●  Inklusive Software ThermaCAM™ QuickReport™ für einfache Bildübertragung auf den PC, anschließende Analyse & Berichterstellung
Informationen über FLIR Systems

FLIR Systems ist weltweit führend in Entwicklung und Herstellung von Kameras für die Infrarot-Thermografie. Das Unternehmen besitzt über 40 Jahre Erfahrung und hat zur Zeit welt​weit mehr als 40.000 Infrarotkameras im Einsatz, die bei Anwendungen wie vor​beu​gen​der Instandhaltung, Gebäudeuntersuchungen, Forschung und Entwicklung, zer​störungs​freien Prüfverfahren, Prozessüberwachung und -automatisierung, maschinellem Sehen, Qualitätssicherung und vielem anderen Verwendung finden. FLIR Systems unter​hält drei Produktionsstätten für Infrarotkameras, die sich in den USA (Portland und Boston) und in Schweden (Stockholm) befinden sowie eine eigene Detektorfertigung in Santa Barbara (USA). Es werden Niederlassungen in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Groß​britannien und Hongkong unterhalten. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 ausge​wiesene Infrarotspezialisten und beliefert die internationalen Märkte über ein Netz von 60 regionalen Büros, die Vertriebs- und Kundendienstaufgaben wahr​nehmen.

Bei Bedarf an Bildmaterial, Fachartikeln etc. hilft Ihnen gerne:
ABL PR Service, Frank Liebelt, Wiesbadener Str. 31, 61462 Königstein

Tel.: 06174/7070, Fax: 06174/1000, E-Mail: frankliebelt@ablwerbung.de
Weiterführende technische Informationen erhalten Sie von:
FLIR Systems GmbH Germany, Marketing/Frau Gabriela Schreiber, Berner Straße 81

D-60437 Frankfurt am Main, Deutschland, Tel.: 069 / 95 00 90-0, Fax: 069 / 95 00 90-40

E-Mail: info@flir.de
Internet: www.flirthermography.de
Diese Pressemitteilung finden Sie – ebenso wie die Bilddaten – auch digital zum Download unter: http://www.ablwerbung.de/presse.html Gerne schicken wir Ihnen bei Bedarf zur Illustration eines eventuellen Artikels Infrarot-Aufnahmen aus Ihrem Fach​gebiet zu. Bitte schicken Sie dafür eine kurze E-Mail an: frankliebelt@ablwerbung.de
Über einen Abdruck würden wir uns sehr freuen. Bitte schicken Sie ABL PR Service bei Veröffentlichung einen Beleg zu. 
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